
A B C D E
2500 2538 2888 1600 1636
2750 2788 3138 1600 1636
3000 3038 3388 1600 1636
3250 3288 3638 1600 1636
3500 3538 3888 1600 1636
3750 3788 4138 1600 1636
4000 4038 4388 1600 1636
4250 4288 4638 1600 1636
4500 4538 4888 1600 1636
4750 4788 5138 1600 1636
5000 5038 5388 1600 1636
2500 2538 2888 1700 1736
2750 2788 3138 1700 1736
3000 3038 3388 1700 1736
3250 3288 3638 1700 1736
3500 3538 3888 1700 1736
3750 3788 4138 1700 1736
4000 4038 4388 1700 1736

4250 4288 4638 1700 1736
4500 4538 4888 1700 1736
4750 4788 5138 1700 1736
5000 5038 5388 1700 1736
2500 2538 2888 1800 1836
2750 2788 3138 1800 1836
3000 3038 3388 1800 1836
3250 3288 3638 1800 1836
3500 3538 3888 1800 1836
3750 3788 4138 1800 1836
4000 4038 4388 1800 1836
4250 4288 4638 1800 1836
4500 4538 4888 1800 1836
4750 4788 5138 1800 1836
5000 5038 5388 1800 1836

Largeur entre piliers

Largeur de la traverse inférieure pour 
fixation des crémaillères et refoulement

Hauteur du portail

Hauteur du portail  
avec le guide supérieur

Largeur du portail

Légende

A

B

C

D

E

Unité de mesure = millimètre

Note :
Les panneaux décoratifs sont de largeur standard
(800 mm) pour toutes les dimensions de portail.
Pour obtenir une largeur personnalisée veuillez nous 
contacter au 0 809 100 109.
Attention si vous choisissez une hauteur inférieure 
à 1600 mm alors la décoration sera rognée.

Largeur Hauteur
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Portail coulissant
Modèle Deauville


